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privind achizitia: ,, Servicii pentru verificarea instalatiilor de hidranti”

Denumire serviciu si specificatii tehnice

Denumire UM Cant. Caracteristici
Verificarea instalatiilor buc 73
de hidranti interiori —
semestru 1(februarie
2018)

Verificarea instalatiilor buc 11
de hidranti exteriori -
semestru 1 (februarie
2018)

Verificarea instalatiilor buc 73
de hidranti interiori —
semestru 2 (august
2018)

Verificarea instalatiilor buc 11
de hidranti exteriori -
semestru 2 (august
2018)

e Conditii de participare

Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si
intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor
care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, emisa de Ministerul Administratiei si
Internelor — Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila in conformitate
cu Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Ofertantul sa se regaseasca in "Lista cu persoanele autorizate in conformitate cu
OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de de instalare si intretinere a sistemelor si
instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze
fluorurate cu efect de serd”, de pe site -ul IGSU.

e Pretul si plata produselor
Pretul serviciilor va fi exprimat in lei pe bucatd, fard TVA, pentru fiecare tip de verificare si va
include si costul cheltuielilor de transport.



Pretul ofertat pentru fiecare tip de hidrant nu va cuprinde pretul eventualelor piese si
subansamble inlocuite.

Pretul stabilit de ofertant in oferta este ferm si nu poate fi schimbat sau indexat ulterior, pe
timpul deruldrii contractului.

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza pretului total cel mai scazut pentru toate
verificarile solicitate.

Costul pieselor si subansamblelor ce necesita eventuala inlocuire cum sunt : robinet,
furtun, teava refulare etc. vor fi prezentate intr-un deviz distinct, urmand a fi facturate
separat, la pretul de achizitie, numai in baza intocmirii unui proces verbal de constatare
acceptat de beneficiar.

Pentru aceste piese si subansamble se vor prezenta facturi de achizitie in copie.

Durata contractului se va putea prelungi, cu pastrarea preturilor unitare ofertate, prin
Act aditional.

Valoarea contractului se va putea suplimenta, cu pastrarea preturilor unitare
ofertate, prin Act aditional in urmatoarele situatii:

- suplimentarea numarului de hidranti fata de cea prezentata in prezentul caiet de

sarcini datorita montarii unora noi.

e Receptia produselor

Receptia serviciilor va fi facuta la subunitatile beneficiarului pe baza de proces verbal
de receptie a serviciilor de cdtre comisia subunitatii in prezenta delegatului furnizorului.

Documente ce se intocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:

- proces verbale de efectuare a incercarilor;

- proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

In cadrul documentelor intocmite se va aduce la cunostinta achizitorului problemele
aparute, necesitatea scoaterii din functiune, reparatiile necesare, inlocuirea unor instalatii
sau elemente componente ale acestora ce nu mai prezinta siguranta in exploatare.

Dupa verificare se vor aplica etichete autoadezive continand numele prestatoruiui,
data efectuarii verificarii si data scadentei.

e Conditii minime de calitate

Verificarile se efectueaza in conformitate cu "Normativul privind securitatea la
incendiu a constructiilor — partea a-ll-a Instalatii de stingere — P118/2-2013".

Verificari ce trebuiesc efectuate la hidrantii de incendiu interiori/exteriori :

1. modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea, sa
se realizeze cu efort minim si complet;
starea futunurilor din punct de vedere calitativ, astfel incat acestea sa poata fi
utilizate la presiunile si debitele de utilizare;
accesul catre hidrantii de incendiu interiori/exteriori;
starea tehnica a cutiilor de protectie;
starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri);
mentinerea dotarii cu accesorii (furtunuri, racorduri, tevi de refulare tip, chei)
conform cu normele specifice de dotare.

7. presiunea de apé existenta pe coloana de alimentare a hidrantilor.

Tn urma verificarii fiecare hidrant va fi etichetat cu numele firmei ce executa verificarea si

termenul de valabilitate al verificarii.
e Alte precizari

Perioada de garantie a ce va fi acordata de prestator va fi:

- pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuarii serviciului;

- 12 luni pentru piesele si subansamblele inlocuite.
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Cerintele de calitate prezentate in Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind
minimale. n acest sens, orice ofert3 prezentats, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Locatii subunitati :

- sediu DGASPC Valcea, str. T. Vladimirescu, nr.28, Rm. Vélcea ( 1 hidrant interior )

- Complex Troianu, Calea lui Traian, nr.27-29, Rm. Valcea ( 3 hidranti interiori)

- SRRCD ( CP 2), Str. Ferdinand, nr.32, Rm. Valcea ( 1 hidrant exterior + 8 hidranti interiori )
- Centrul de plasament ANDREEA (CP4), str. N.lorga, nr.20, Rm. Valcea ( 8 hidranti interiori )
- Centrul de plasament ANA (CP5), str. L.Rebreanu, nr.2 Rm. Vélcea ( 8 hidranti interiori )

- C.5.C. Rm. Valcea ( CP 3), str. L. Rebreanu, nr.4, Rm. Valcea ( 10 hidranti interiori )

- C.R.R.N. 1 Babeni, Calea lui Traian, Bdbeni (1 hidrant exterior + 2 hidranti interiori )

- C. Pinocchio (C.P. 7), str. Dragos Vranceanu, Babeni ( 2 hidranti interiori )

- C.R.R.T.AN. ( CP9), Calea lui Traian, Babeni (4 hidranti exteriori + 11 hidranti interiori )

- Centrul pentru persoane varstnice Bistrita/C.I.A. Bistrita, loc. Costesti ( 15 hidranti
interiori )

- C.LA. Zdtreni, loc. Zatreni ( 2 hidranti exteriori + 2 hidranti interiori )

- C.R.R.N. Mdciuca, loc.Mdciuca (2 hidranti interiori + 1 hidrant exterior)

- C.LLA. Lungesti, loc. Lungesti ( 2 hidranti exteriori + 1 hidrant interior )

Intocmit,
Popescu Cristian
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