
CENTRALIZATOR 

Nr. 

crt. 
Denumire produs U.M. Cantitate Caracteristici

 

1 

Lac / lazură pentru 

lemn 

 

L 250 

- Culoare: nuc 

- Utilizare: exterior 

- Compozitie material: rasini alchidice 

- Consum specific (mp/l/strat): 17 

- Consum (g/mp): 60-70 

- Aspect: luciu mătăsos 

- Ambalat la cutie de min 0,75 l max.10 l 

2 Lac de piatra L 15 - Cutie de min.0.75l 

3 
Diluant pentru 

vopsea 
L 254 

- Utilizare: pentru produse pe baza de rasini 

alchidice 

4 Vopsea crem Kg 180 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

5 Vopsea neagra Kg 175 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

6 Vopsea alba Kg 140 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

7 Vopsea verde Kg 115 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

8 Vopsea albastra Kg 80 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

9 Vopsea grena Kg 40 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

10 Vopsea maro Kg 130 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

11 Vopsea rosie Kg 65 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

12 Vopsea galbena Kg 65 

- Utilizare: interior / exterior 

- Suprafață lucru: lemn / metal / zidărie 

- Tip vopsea: alchidică 

13 Perii sârmă Buc 80 
- Minim 4 rânduri 

- Lungime: min.290 mm 

14 Grund L 62 - Cutie de min. 0,75L max.1L 

15 Pensula buc 200 
- Utilizare: pentru lacuri pe baza de solvent 

- Latime de lucru: min.6 cm max.9 cm 

16 Trafalet buc 10 
─ Rola realizata din poliacril  cu diametrul 

de 35 mm. 

 


