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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA

Se aproba,
Director executiv,

F‘Director execu 1/N adjunct economic,

CAIET DE SARCINI
privind achizitia: ,, Servicii de mentenantd a instalatiilor de
detecare/semnalizare/avertizare in caz de incendiu”

Denumire serviciu si specificatii tehnice

Denumire Perioada um Cant. Caracteristici
contractuala
Servicii de iunie — dec. buc 1 - Centrald detectie model
mentenantd 2020 KILSEN KFP-AF1-99
. Iunarf a - Detectori fum =15 bucati
instalatiilor de - Detectori temperaturd = 2
detecare/semnaliz bucsti
are /avertizare in Loy
. . - Buton incendiu = 2 bucati
caz de incendiu )
august - buc 1 - Centrald detectie model
dec.2020 BENTEL

- Detectori fum = 24 bucati
- Buton incendiu = 6 bucati
august — buc 1 - Centrald detectie model
dec.2020 SensiolRIS

- Detectori fum = 62 bucati
- Buton incendiu = 8 bucati

e Conditii de participare
Ofertantul trebuie si prezinte autorizatie in conformitate cu prevederile OMAI nr.
87/2010 cu modificarile si completdrile ulterioare, pentru efectuarea lucrérilor de instalare

si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de
incendiu.

e Pretul si plata serviciilor _
Pretul serviciilor va fi exprimat in lei pe unitatea de masura pe lund, pe instalatie, fara
TVA si va include i costul cheltuielilor de transport.

Mentiondm ca locatiile unde sunt situate instalatiile sunt urmitoarele :
- Babeni, str. Calea lui Traian, nr. 125; ’
- Babeni, str. Calea lui Traian, nr. 161;



- N. Balcescu, sat Plesoiu

Pretul stabilit de ofertant in ofertd este ferm si nu poate fi schimbat sau indexat
ulterior, pe timpul derularii contractului.

Oferta castigatoare va fi stabilita in functie de pretul total cel mai scazut.
e Receptia serviciilor

Receptia serviciilor va fi facuta lunar la subunitatile beneficiarului pe baza de proces
verbal de receptie a serviciilor de citre comisia subunitatii in prezenta delegatului
furnizorului.
e Conditii tehnice

Operatiunile de mentenantd trebuie s3 respecte toate cerintele din Normativul
P118/3 -2015 privind securitatea la incendiu a cladirilor.

Periodicitatea operatiunilor va fi corespunzatoare normativului mai sus mentionat
respectiv lunard, trimestriald si anuala.
e Conditii minime de calitate

Cerintele prezentate in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. n acest
sens, orice ofertd prezentat3, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in misura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

Intocmit,
Popescu Cristian
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